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1 CONTEXTE ET OBJECTIF

Dans le cadre des projets d'établissement ou de révision du Plan Local d'Urbanisme des communes du
secteur, le Syndicat Intercommunal des Eaux du Thiers souhaite étudier I'actualisation des annexes
sanitaires de son secteur afin de garantir la satisfaction des besoins en eau identifiés dans ces projets
d'urbanisme de son territoire.

Rappelons que la compétence "eau potable™ de ces communes concernées est assurée par le Syndicat
Intercommunal des Eaux du Thiers[SIET] depuis différentes dates selon leur situation, le périmétre du
syndicat ayant largement évolué ces derniéres années.

L'ensemble de ce territoire est structuré en différents secteurs hydrauliques identifiables.

Le présent document concerne le périmétre ""MARCIEUX" du SIET.

Il dessert principalement la commune suivante :
v' Marcieux

Ce service n’est pas étendu a d’autres communes actuellement.
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La commune de Marcieux est intégralement alimentée par le service du méme nom.
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L’objet de la présente note est de réaliser un rendu de I'adéquation bilan besoins ressources de ce
territoire.

L’étude a été réalisée a la demande du Syndicat Intercommunal des Eaux du Thiers [SIET], Maitre
d'Ouvrage de ce dossier.
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2 RESSOURCES EN EAU

L’objectif de ce paragraphe est d'identifier les ressources en eau exploitées sur le territoire de la zone
d'étude.

Le contexte général des ressources en eau du SIET s'articule autour de multiples ressources internes et
externes au territoire de distribution, bénéficiant parfois de maillages complexes et de fonctionnements
différenciés entre les différentes saisons d'exploitation. Ces données sont détaillées dans les différents
Schémas Directeurs disponibles sur le territoire.

Le service de Marcieux est alimenté exclusivement gravitairement depuis le captage de Fontaine Albert.

Le réseau de Marcieux comporte deux secteurs de distribution en cascade gravitaire, alimentés a partir
de la méme ressource.

Le trop plein du réservoir de Maunand est reporté en adduction vers le réservoir du Chef-Lieu.

Aucune interconnexion existe avec le restant des réseaux du SIET via les réseaux de distribution...

Le captage de Fontanet présent sur le territoire communal est intégralement dédié a I’unité de
distribution du secteur de Novalaise.

Par ailleurs, il existe la possibilité de réaliser un maillage de secours avec le réseau de Novalaise, au
niveau des sources. En effet, les deux sources utilisées, Fontaine Albert pour Marcieux et Fontanet pour
Novalaise sont au méme niveau, situées sur la commune de Verthemex, et il est possible d’assurer un
secours interne entre les deux.

Le systéme peut fonctionner dans les deux sens : alimentation du réservoir de Marcieux par la source de
Fontanet, ou alimentation du réservoir de Novalaise par la source de Fontaine Albert.

2.1 RESSOURCES DU SECTEUR

Le complexe d'adduction du service est illustré sur I'extrait suivant :
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La ressource du Captage de Fontaine Albert

La commune de Marcieux est alimentée par une seule ressource, la source de Fontaine Albert, située sur
la commune de Verthemex.

L étiage critique mesurée est de 0,71 I/s le 29/10/2008

Autorisation réglementaire actualisée en cours de collecte.
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2.2 QUALITE DE L’EAU DU TERRITOIRE

Il n’est pratiqué aucun traitement au niveau du captage.

Seule une désinfection ponctuelle a 1’aide d’eau de javel est réalisée directement en cas d’analyse
bactériologique non-conforme ou en cas de forte pluie...

Ces informations sont détaillées dans les différents schémas directeurs du territoire.
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3 BESOINS EN EAU

3.1 BESOINS ACTUELS

Principe de Distribution Actuelle :

Le territoire du secteur dispose d’un seul service de distribution non maillé & partir des points de
ressources.

L ensemble des installations n’est pas suivi en télésurveillance.
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3.2 CAS DES PERSPECTIVES DE LA COMMUNE

Projets d'urbanisation de la commune :

La commune dispose d’une Carte Communale approuvée le 06/03/2006.
Le développement se fait principalement autour des zones d’urbanisation existantes. Ces extensions
correspondent principalement a de la densification et sont a une échelle mesurée...

Le zonage est identifié sur les extraits ci-apres.

le Crét® 62'0/ J
| le Combeau

e Source_i
Cm

/{ﬁnCmc
~ Pla ssaud//x
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Pour mémoire:
-Les périmétres roses et violettes seront destinées a de I'urbanisation potentielle future,

L'ensemble des secteurs potentiels d'urbanisation est atteignable gravitairement par les réservoirs
existants pouvant satisfaire cette demande. Néanmoins, les réseaux seront parfois a étendre d’un point
de vue spécifique au droit de chaque zone pour satisfaire cette demande en eau potable.

Pour mémoire, le rendement des réseaux de distribution est détaillé dans le rapport du service.
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4 BILAN BESOINS RESSOURCES

4.1 METHODOLOGIE APPLIQUEE

Les bilans ont été basés sur la méthodologie suivante validée par les services de I'état

Mesures Mesures

Pas d’historique Historique disponible Non disponibles Disponibles

Les bescins sont établis sur la base des éléments suivants, mesurés aux
Lorsque  lhistorique de mesure des En absence d'éléments mesurés et vérifiables, I'estimation des | compteurs généraux :

Le débit d'étiage de chague ressource est ; ! R
9 4 données le permet, le volume retenu| |bescins est effectuée selon des ratios moyens, les valeurs les |3 consommations domestiques, (4 titre indicatif)

retenu lorsque lhistorique de mesure des

. correspend @ la valeur minimale de plus couramment utilisées étant les suivantes : o volume des écoul permanents pi ibles ou non)
:ggr:,ea‘e:u:; permet pas une analyse fine I'addition des débits des ressources sur la| | o 250 litres par jour par personne si la comparaison besoins —|Q  volume des fuites . .
période considérée. ressources est effectuée au niveau des ressources; les |2 autres (agricales, )
besoins intégrent alors les fuites sur ladduction et la
distribution, Les besoins actuels correspondent 4 la somme des composantes décrites ci-

o 200 lires par jour par personne si la comparaison est|dessus. Une correction peut étre apportée paur simuler la situation de pointe
effectuée au niveau des réservoirs en téte de distribution. | en calculant le volume domestique consommeé & partir du rafio de 150 Ij/hab et
Ceest le cas lorsque les ressources sont mesurées au | de la capacité daccueil actuelle
niveau des réservoirs, ou garanties en ce point Les

Le volume mobilisable sur 24h sera précisé dans les cas ol une limitation est imposée
par la structure des réseaux et |a capacité des réservoirs

besoins intégrent alors les fuites sur la distribution, Les besoins futurs doivent intégrer les populations nouvelles ou la capacité
., . . N o 150 litres par jour par personne pour la d'accueil envisagée et respecter les objectifs de gestion de service (volume des

Le‘shmnes réglementaires d'utilisation des ressources devront &tre retenues pour les domestigue seule. fuites). Le volume consommé est 13 encore calculé & parfir du ratio de

calculs. 150 lfj/hab.

Un jaugeage systé e de toutes les ressources devra éire réalisé au meins durant

les périodes critiques

| Le coefficient de remplissage pour les lits touristiques est pris égal & 100 % pour lestimation des besoins actuels et futurs

BILAN

Le bilan est considéré comme

O  excédentaire - si les besains sont inférieurs a 80 % de la ressource mobilisable,

a  équilibré : siles besoins sont compris entre 80 et 90 % de la ressource mobilisable [des solutions d améliorations doivent étre étudiées]
Q  limité : si les besoins sont supérieurs & 90 % de la ressource mobilisable [des soluticns d' doivent étre

O déficitaire - si les besoins sont égaux ou supérieures 2 la ressource mobilisable

OBJECTIFS DE GESTION DE SERVICE

Les mesures réalisées permetient de situer [état des réseau, et de fixer un objectif de niveau de fuites pour le Valeurs de référence des indices linéaires

futur, en relation avec le niveau de gestion envisagé par la collectivité (fréquence de et rép de

fuites, programme de renouvellement des réseaux, .} - ILP [ILF (m?*/j/km)

Q  ILF proche des valeurs de références I'omactifesl de conserver le niveau actuel, ILB (branch./km) bon acceptable mediocre

a  ILF éloigné des valeurs de références : l'objectif est ajusté (sur plusieurs périodes si nécessaire) en fonetion du <Eo <5F S <iP<T >7
rythme de renouvellement des réseaux qui est déterminé I8 <T% =t FCP oD =17

L'ILF intégre la longueur des réseaux principaux, hors branchements. ILB > 125 <7 12<1P <2 > 24

H
SAVOIE CONSEIL
I W GENERAL

REPUBLIQUE FmNuuF
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4.2 CAS DU SERVICE DE DISTRIBUTION

Le Bilan Besoin Ressource du secteur est alors le suivant en projetant une hypothese arbitraire de
demande future basée sur une conservation des conditions de service et une augmentation de la demande
en consommation de 10% :

UDI n°6 MARCIEUX Situation Actuelle Situation Future
5 Volume Situation de Situation de
L Proportion
exploitation - 5 cubature |ressource Actuelle | ressource Future o .
Ressources d'étiage mode d'apport P s Qualité, Commentaire
IIs our 'UDI tampon de | considérée pour | considérée pour
P 'uDI 'UDI 'uDI
§ Fontaine Albert 0.711Is 100.00% |Gravitaire 61.3 m3j 61.3 m3/j |Autorisation en cours de collecte
‘g
a . 300 m3
a Maillage de secours avec la . . .
< Consistance non consolidée du maillage.
U5 source de Fontanet
Ressources Totales Mobilisables 61.3 m3j 61.3 m3j
Eq
Abgr?ﬁés Eq Habitants Actuels Habitants | Demande Actuelle | Demande Future
(taux 100%) Futurs (taux moyenne Hypothése "2030"
Actuels
100%)
Population permanente 95 190 209 28.50 m3j 31.35 m3j|163hab. 2015- 95ab.2018, 7520m3 facturés
Consommation Touristique 20 24 3.00 m3j 3.60 m¥j
Consommation Communale 0 2 2 2.00 m3j 2.00 m¥j|ok
2 0.00 m?j 0.00 m?j
= Consommation Agricole / Elevage 0 0 0 0.00 m3j 0.00 m¥j|?
3 Industriels 0 0.00 m¥j 0.00 m¥j
Linéaire de distribution I 7.64 kml 8.00 kml |ok
Indice Linéaire de Fuites . SN 3.00 m¥/j/km 3.0 m¥j/km |Bassins?+ Fuites
- pi - -
Fuites données SD:;PC; 'TtAeret rojetee 8 22.91 mj 24.00 ]
Ecoulements permanents I 0.00 m3j 0.00 m¥j|?
Besoins Moyens Totaux \ 56.41 m3j 60.95 m3/j|Pointe actuelle m¥/jour
BILAN BESOINS RESSOURCES | 4.94 m3fj| 0.39 m3jj|
Limité | Limité |
Nota :

- Le bilan est en tension sur les capacités de la seule ressource de Fontaine Albert. Seule | ’exploitation
du maillage de ressources avec la source de Fontanet permet de conserver un fonctionnement cohérent
du bilan dans les considérations d ’étiage. Une sollicitation a hauteur de 23% de la source de Fontanet
au débit d’étiage permet d’envisager une cléture du bilan en catégorie excédentaire comme illustré
dans I’extrait suivant :
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UDI n°6 MARCIEUX Situation Actuelle Situation Future
5 Volume Situation de Situation de
exploitation IRIE SeeID cubature | ressource Actuelle | ressource Future
Ressources d'étiage mode d'apport L L Qualité, Commentaire
Is our 'UDI tampon de | considérée pour | considérée pour
P Iup! IuD! rupI
g Fontaine Albert 0.711l/s 100.00%|Gravitaire 61.3 m3j 61.3 m?¥/j |Autorisation en cours de collecte
S
% Maillage de secours avec la EAYLIE
9 9 0.76 I/s 23.00%|Soutien 15.0 m3j 15.0 m3/j|Consistance non consolidée du maillage.
o source de Fontanet
Ressources Totales Mobilisables 76.4 m3j 76.4 m3fj
Eq
Abgr?ﬁ 65 Eq Habitants Actuels | Habitants | Demande Actuelle | Demande Future
(taux 100%) Futurs (taux moyenne Hypothése "2030"
Actuels
100%)
Population permanente 95 190 209 28.50 mdfj 31.35 m3j [163hab. 2015- 95ab.2018, 7520m? facturés
Consommation Touristique 20 24 3.00 m3j 3.60 m3j
Consommation Communale 0 2 2 2.00 m3j 2.00 m3/j|ok
2 0.00 m?j 0.00 m?j
= Consommation Agricole / Elevage 0 0 0 0.00 m3j 0.00 m3j|?
A Industriels 0 0.00 m3j 0.00 m3j
Linéaire de distribution \ 7.64 kml 8.00 kml ok
Indice Linéaire de Fuites . NS 3.00 m3/j/km 3.0 md¥/j/km |Bassins?+ Fuites
- pi - -
Fuites données SD:;F;Q?&m fojetee 22.91 m?)j 24.00 m?)j
Ecoulements permanents - 0.00 m3j 0.00 m3/j|?
Besoins Moyens Totaux \ 56.41 m3j 60.95 m3/j|Pointe actuelle non consolidée
BILAN BESOINS RESSOURCES | 19.96 m¥j[ 15.42 m¥j|
Excédentaire | Excédentaire |

5 CONCLUSION

Pour mémoire, le bilan est en tension a la fois en situation actuelle et en intégrant les différents projets
d’urbanisation sans I’utilisation du maillage de la ressource de Fontanet. Il devient confortable avec la
sollicitation de 23% de sa valeur d’étiage...

Les infrastructures exploitées par le SIET sont donc capables de supporter les aménagements
projetés a ces échéances.

Chainaz-les-Frasses, le 20/07/2018
Valentin CLAEYS
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